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A - Privodni zprava

A.1 Identifikac¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
nazev stavby

OPRAVA MISTNi KOMUNIKACE, ZASOVA

misto stavby
Zasova - dotCena parcelni ¢isla - 1361/1, 1317/2, 1408/3, 1235, 2209/1

predmét dokumentace

Tato dokumentace feS§i vyménu obrub v¢. nového jednotddku ze zulové kostky
100/100/100mm u mistni komunikace v Zasové.

ucel uzivani
Nové ohrani¢eni mistni komunikace silni¢nimi a ndjezdovymi obrubniky.

SO 101 - OPRAVA MISTNI KOMUNIKACE

Piiprava izemi

V ramci pfipravy Gzemi, bude v prostoru potfebném pro vyménu obrub vybouran asfalt,
vyfrézovan asfalt a stavajici silni¢ni obruby budou vytrhany. Styk asfaltovych ploch bude
zafezan sty¢nou sparou. U sjezdl pro jejich zapraveni bude vytézena zahlinéna Stérkodrt’,
rozeberou se dlazdéné plochy, vybourd se beton a vyfrézuje se asfalt tloustky 50mm. V
prostoru zelen€ bude sejmuta humozni vrstva v tl. 150mm.

Vybourani asfaltu tl. 150mm

Frézovani asfaltu komunikace tl. 50mm
Odtézeni zahlinéné Stérkodrté tl. 150mm
Rozebrani dlazdénych ploch

Vybourani betonu tl. 150mm
Odhumusovani tl. 150mm

Vytrhani silni¢niho obrubniku

Zatezani sty¢né spary asfaltu

Oprava mistni komunikace

Oprava mistni komunikace spociva ve vyméng¢ silni¢ni a najezdové obruby v¢. zapraveni ¢asti
ptilehlych sjezdi. Délka opravovaného Useku je 566,30m. Komunikace bude ohrani¢ena
silnicnim obrubnikem BO 15/25 (150/250/1000mm) s pfevySenim 100mm v¢. jednotfadku ze
zulové kostky. V mistech sjezdi bude polozen najezdovy obrubnik BO 15/15
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(150/150/1000mm) s pievysenim 20mm v¢. jednotadku ze zulové kostky. Vyrovnani mezi
silni¢ni a najezdovou obrubou, bude provedeno pomoci ptechodovych kusta 25/15 dl. 1,0m.
Obruba bude osazena v betonovém lozi - zavlhly beton min. C12/15 s bo¢ni betonovou
opérou. Podklad pro betonové loze musi byt pevny a fadné zhutnény. Uprava obrubnik se
bude provadét fezanim nebo brouSenim. Niveleta komunikace kopiruje stavajici terén,
pfi¢emz je uzpisobena k tomu, aby byl dodrzen pti¢ny a podélny sklon. Kolem nové
poloZené silni¢ni obruby se komunikace v nékterych ¢astech doplni novou obrusnou vrstvou,
styCnd spara, bude zafezana a zalita bitumenovou zalivkou.

Sjezdy budou po polozeni najezdové obruby zapraveny krytem ve stavajicim materialu.
V ramci terénnich uprav bude u nové polozené obruby dosypana a urovnana zemina, bude na
nich doplnéna ornice v¢. zatravnéni vysevem parkovou smeési trav.

Na komunikaci dojde k osazeni jedné uli¢nich vpusti, kterd bude umisténa u nové obruby
Vpust bude napojena pomoci kanaliza¢ni piipojky (DN 150 — PVC) do stavajici kanalizace.

V plose stavby dojde K osazeni tfech novych uli¢nich kanalizaénich Sachet, které budou
otoCeny tak aby poklopy nezasahovali do plochy komunikace.

Uli¢ni vpust

Pro uli¢éni vpusti ve vozovce se pouZziji typizované betonové prefabrikované dilce o vnéjSim
praméru 600 mm (napf. typ Beta TBV — Q 500). Spojeni jednotlivych ¢asti vpusti se provede
na polodrazku vyplnénou cementovou maltou CM 100. Sty¢né spary budou mit tl. 10 mm.
Litinova mfiiz bude dimenzovana na tfidu D 400 (dle DIN 19580). Spodni dil vpusti se osadi
do betonového ltizka (B 10) tl. 100 mm na $térkopiskovém podsypu tl. 100 mm. Po osazeni
odtokové trouby o DN 200 (oblouk) se tato véetné spodniho dilu vpusti cela obetonuje (B 10).
Zbyvajici ¢ast vpusti se obsype Stérkopiskem (cca 150 mm) az po Uroveil plané¢ zpevnéné

plochy.

Ptipojka

Spoje odtokového potrubi plastové piipojky o DN 150 musi byt vodotésné. Ptipojka se bude
piipojovat na stoku pod thlem 45°- 90° (pfipadn€ je nutno pfipojky doplnit o oblouk).
Pfipojeni musi byt vodotésné. Piipojka se na stoku pfipoji odbockou (vyfizne se nebo
vyfrézuje otvor tak, aby na potrubi stoky nevzniklo poskozeni).

Trouby se kladou od nejnizsiho konce hrdlem proti sklonu. Trouby nesmé&ji byt poSkozeny.
Spodni plocha trub musi lezZet pln€ na spravné vyrovnaném a upraveném podlozi. Potrubi se
ulozi do $térkopiskového loze. Obsyp potrubi se provadi stérkopiskem (zrnitost 0 - 16 mm) za
soucasného hutnéni po vrstvach max. 150 mm do vysky alesponi 300 mm nad vrchol potrubi.
K zasypu se pouzije Stérkopisek nebo jina hlinitopis¢itd zemina ve smyslu CSN 72 1002.
Také zasyp je nutno hutnit ve vrstvach max. 150 mm tak, aby zhutnénd zemina méla alesponl
stejné parametry jako zemina na bocich ryhy. Zasyp se ukon¢i v trovni plané komunikace.
Zasyp mimo zpevnéné plochy se provede vhodnou zeminou z vykopu (mimo skalnich hornin
a zeleného ¢i Sedého jilu). Mira zhutnéni zasypu bude takova, aby pii sedani ryhy nedoslo k
poskozeni vozovky nad zadsypem. Zasyp se provede min. 7 dni po skonceni obetonovani trub.

V rozsahu vymezeném pozemkem stavby je navrZeno:
- Humusovani terénnich ploch v tl. 150 mm
- Zatravnéni volnych ploch



Vykr. ¢&. - A—PRUVODNI ZPRAVA

Stavba - OPRAVA MISTNI KOMUNIKACE, ZASOVA

Stupenn - TP

Konstrukce

Zapraveni komunikace
e  Asfaltovy beton

Zapraveni sjezdu

Zapraveni sjedu

Zapraveni sjedu

ACO II; 40 mm; CSN EN 13108-1 40 mm
e  Spojovaci posttik asfaltovy 0,7kg/m2
CSN 73 6129
° Kamenivo obalované asfaltem
ACP 16+; 70 mm; CSN EN 13108-1 70 mm
e Infiltra¢ni posttik asfaltovy 0,7kg/m2
CSN 73 6129
e  Stabilizace cementem
SC 8/10, 130 mm, CSN 73 6124-1 130 mm
e Stérkodrt B 0-63
SD, 200 mm, CSN 73 6126-1 200 mm
Celkem 440 mm
Zapraveni komunikace - nové obrusné plocha
e Asfaltovy beton
ACO II; 40 mm; CSN EN 13108-1 40 mm
e Spojovaci postiik asfaltovy 0,7kg/m2
SP. CSN EN 13808
Celkem 40 mm
e Betonova dlazba
DL, 80mm, CSN 73 6131-1 80 mm
e Podkladni loZe fr. 4-8mm (v¢. vyplnéni spar)
L. 40mm, CSN 73 6131-1 40 mm
Celkem 120mm
e Zulova kostka 100/100/100mm
DL, 100mm, CSN 73 6131-1 100 mm
e Podkladni loZe fr. 4-8mm (V€. vyplnéni spar)
L. 40mm, CSN 73 6131-1 40 mm
Celkem 140mm
e Asfaltovy recyklat
R-mat; 50 mm; CSN EN 13108-1 50 mm
e  Stérkodrt B 16-32
SD, 200 mm, CSN 73 6126-1 200 mm

Celkem

250 mm
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Zapraveni sjedu
e Beton 30-37 XF1

B, 100mm, CSN 73 6131-1 100 mm
o Sterkodrt Fr. 16-32

SD, 150mm, CSN 73 6126-1 150 mm

Celkem 250 mm

Zapraveni sjedu
e Betonova zatraviiovaci dlazba

DL, 80mm, CSN 73 6131-1 80 mm
e Podkladni loze fr. 4-8mm (v€. vyplnéni spar)

L, 40mm, CSN 73 6131-1 40 mm

Celkem 120mm

Zapraveni sjedu
e Kamenna dlazba

DL, 80mm, CSN 73 6131-1 80 mm
e Podkladni loze fr. 4-8mm (v¢. vyplnéni spar)

L, 40mm, CSN 73 6131-1 40 mm

Celkem 120mm

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor: OBEC ZASOVA
Zasova 36, ZaSova
PSC 756 51
IC: 00304476
DIC: CZ 00304476
Telefon: +420 571 634 041, 571 634 015, 571 634 340
e-mail: podatelna@zasova.cz
Zastoupeny: Be. Jilji Kubricky, starosta

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel: Zden¢k Vladyka s.r.o.
Na Honech I, 5540
760 05 Zlin

IC: 06409393

Telefon: +420 775 366 214

e-mail: zvladyka@seznam.cz

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Stavebni objekty
SO 101 - OPRAVA MISTNi KOMUNIKACE
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Provozni soubory
Stavba nema provozni soubory

A.3 Seznam vstupnich podkladi

obchtizka terénu a vyhodnoceni stavajiciho stavu Gizemi,

konzultace se zadavatelem,

SOD dle objednavky,

dokumentace pro projekt pro izemni fizeni, stavebni povoleni a zadani stavby,
e zamg¢feni stavajiciho stavu souradnicovy systém: JTSK, vySkovy systém: B.p.v.,

Ve Zling, leden 2021 Vypracoval: Z. Vladyka



